
 

VÝSUVNÉ SLOUPY – VPA EPA 
 
 
 

• TYP VPA 100 – manuální / TYP EPA 100 
elekromechanický 

• řidicí jednotka: 230 V (elektroinstalace, zapojení) 
• elektromotor: 12 V 
• průměr: 100 × 100 mm 
• výška: 700 (za příplatek 800 / 900 mm) 
• síla pláště: 4 mm 
• hloubka zabudované části: dle výšky výsuvu 
• hmotnost: ~13 kg 
• materiál: eloxovaný dural 
• límec, poklop: litina 
• čas zasunutí / vysunutí: 20–25 s 
• dálkové ovládání s dosahem 50 m 
• barevné provedení: přírodní ELOX (stříbrná), dle přání 

RAL 
 
 
 
 
 
 
 

• TYP VPA 250 – manuální / TYP EPA 250 
elekromechanický 

• řidicí jednotka: 230 V (elektroinstalace, zapojení) 
• elektromotor: 12 V 
• průměr: 250 mm 
• výška: 700 (za příplatek 800 / 900 mm) 
• síla pláště: 5 mm 
• hloubka zabudované části: dle výšky výsuvu 
• hmotnost: ~48 kg 
• materiál: eloxovaný dural 
• límec, poklop: litina 
• čas zasunutí / vysunutí: 20–25 s 
• dálkové ovládání s dosahem 50 m 
• barevné provedení: přírodní ELOX (stříbrná), dle přání 

RAL 
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